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Antonio Foscari

LA COSTRUZIONE DELLA CASA VENEZIANA

Dopo due anni dall'inizio della costruzione, in un giorno di
gennaio particolarmente freddo, crollano le prime due arcate di
quella Libreria che la Procuratia di San Marco de Supra, con gran-
dissima spesa, andava costruendo sulla base del modello messo a
punto dal suo protomagister. Jacopo Sansovino, che ha la responsabi-
lita della gestione del canticre, viene immediatamente messo agli
arresti.

Questa vicenda ha portato molti a interrogarsi sulla effettiva
competenza tecnica del grande architetto fiorentino, che gia aveva
avuto delle disavventure a Roma nella gestione di un importante
cantiere sulle rive del Tevere (e altri incidenti del genere avra ancora
a Venezia). Non bastano infatti, a fugare questi dubbi, le testimo-
nianze sulla abilita dimostrata da Jacopo nel restauro delle cupole di
San Marco (come di altri edifici veneziani), perché sappiamo che
queste vengono fornite a Giorgio Vasari da Francesco Sansovino, il
quale tende comprensibilmente a difendere la figura del padre da
critiche che circolavano negli ambienti veneziani.

Non & pero tanto sulla competenza di Jacopo come costruttore
che conviene ora, qui, interrogarsi, quanto sulla rapidita e sulla
durezza della reazione della Procuratia di San Marco. Questa altissi-
ma magistratura non esita infatti, poche ore dopo il crollo, a far arre-
stare una personalita eminente sulla scena culturale veneziana — un
artista di prima grandezza che si era formato nel fervido clima della
corte pontificia di Leone X — quale era Jacopo Sansovino.

Lapparizione, nella platea marciana, di fronte al Palazzo Duca-
le, di una architettura “romana” — quale era di fatto la Libreria — &
un evento che aveva lasciato interdetta I'opinione pubblica della cit-
ta e aveva suscitato il risentimento di quanti avevano visto in questa
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costruzione in pietra, in questi archi, in queste volte in muratura, in
questa ricca ornamentazione scultorea, una vera e propria contesta-
zione della tradizione veneziana.

La violenza della reazione della Procuratia sembra essere dun-
que, a suo modo, una “risposta” a un dissenso che &, evidentemen-
te, diffuso. Quasi una mossa che, per la tempestivita con cui viene
compiuta, mette a tacere una opposizione che sarebbe potuta altri-
menti crescere, e prorompere, da un momento all’altro. Questo arre-
sto pud essere messo dunque, per qualche verso, sullo stesso piano
di quello schiaffo che un capomastro dell’Arsenale, in questa stessa
congiuntura, da in pieno volto a Vettor Fausto, umanista di indi-
scussa levatura, che dal doge Andrea Gritti aveva avuto I'incarico di
costruire una trireme. La scelta di una tipologia navale romana, qua-
le la trireme, &, in fondo, 'equivalente della scelta compiuta da Jaco-
po Sansovino di utilizzare la tipologia architettonica della Basilica
Aemilia per avviare la costruzione della Libreria. In entrambi i casi
si tratta di un modello antico che viene evocato, e in definitiva esal-
tato, in alternativa (ma potremmo dire anche: in polemica) con la
tradizione veneziana.

Quest'arresto e questo schiaffo sono dunque il segno di un con-
flitto che assume toni aspri e risentiti, perché coinvolge convinci-
menti profondi, formae mentis radicate da secoli e sentimenti confu-
si, ma non per questo meno intensi.

La tradizione delle costruzioni navali cosi come la tradizione
edilizia della Serenissima sono messe in discussione, e per ci0 stesso
virtualmente in crisi, da operazioni intellettuali, come son queste,
condotte da persone imbevute di cultura umanistica.

Per cercare di spiegare quanto queste tradizioni siano radicate
nella coscienza veneziana — fino ad assumere in essa un connotato di
sacralita — parlerd, brevemente, prima di affrontare il tema della tra-
dizione costruttiva in campo edilizio, della tradizione costruttiva
navale. Mi limiterd a raccontare un episodio. Un giorno, mentre sto
attendendo che mi siano consegnati dei documenti all’Archivio di
Stato, vedo una studiosa china sulle riproduzioni forografiche di
alcuni disegni quattrocenteschi di una galera veneziana.

Quelle linee sottili, nitide, tracciate con somma perizia sulle
antiche pergamene, attirano la mia attenzione (anche perché non
abbiamo alcun disegno di architettura veneziana di quell’epoca). La
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studiosa, con il supporto di questi disegni, avrebbe dovuto — rappor-
tandoli al testo del trattato in cui essi erano inseriti — formulare un
glossario, per rispondere alla richiesta di alcuni studiosi che stavano
conducendo le loro ricerche in quell’archivio inglese in cui queste
pergamene sono conservate.

Sono cosi curiose (per un profano) le parole usate dai marinai,
anche oggi, che solo un vero marinaio, e per di piti un marinaio che
abbia conoscenza della tradizione marinara, avrebbe potuto compie-
re un lavoro cosi specialistico. Questo & il mio pensiero. E percid
suggerisco alla studiosa di consultare un veneziano, Alvise Chiggia-
to, figlio di un grande progettista di barche, progettista lui stesso di
imbarcazioni e buon conoscitore della storia della nautica veneziana
dei secoli scorsi.

Era evidente (ma al momento non ci avevo pensato) che un
uomo di queste qualita non si sarebbe accontentato di formulare un
glossario. Nel momento in cui avesse potuto disporre delle riprodu-
zioni di questi affascinanti disegni, si sarebbe posto il problema di
intendere I'intera struttura dell’antico trattato di cui essi facevano
parte, per entrare — per cosi dire — nella cultura che lo aveva ispira-
to, nella logica che ne aveva governato la composizione. E cosi in
efferti egli fard, giungendo, con uno sforzo durato meno di un anno,
alla comprensione del testo e dei disegni. (Per intendere lo straordi-
nario impegno che richiede un lavoro di tal genere, basti considera-
re che ci & voluto un secolo e pili, perché gli umanisti riuscissero a
intendere compiutamente il testo del trattato vitruviano di architet-
tura). Non vi descrivo qui la storia e lo sviluppo di questa ricerca.
Quel che voglio dire in questa sede & che quel trattato quattrocente-
sco — come lucidamente ha intuito questo studioso — condensa in s¢
e riproduce una tradizione secolare che era giunta a una sua intima
perfezione che a noi, che ne avevamo perso la cognizione, era dive-
nuta inaccessibile e appariva pertanto arcana. Una tradizione che,
con ogni probabilita, discende da una matrice bizantina, la quale —
a sua volta —si innesta in un fondamento di cultura romana. Il pro-
cedimento costruttivo descritto da quel trattato appare invece — una
volta riconosciuta la sua ratio — di grande semplicita concettuale ed
¢ facilmente memorizzabile (cosa niente affatto trascurabile, que-
stultima, perché solo cosi Roma prima e Bisanzio poi furono in gra-
do di allestire delle flotte capaci di affrontare qualsiasi nemico, met-
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tendo all’opera simultaneamente i loro arsenali sparsi nel Medirer-
raneo).

Quel capomastro dell’Arsenale che prende a schiaffi Vettor Fau-
sto & depositario, dunque, di un sapere antichissimo che ha assunto
nel suo animo (e perd anche nella coscienza collettiva delle mae-
stranze) una sorta di sacralita che viene percepita come inviolabile.
Egli non sa pii1, e quindi non saprebbe dire, quali sono i fondamen-
ti filosofici, la concezione teorica, in una parola la cultura su cui quel
sapere si fonda. Ed ¢ proprio a causa di questa “debolezza” che egli
sa e sente che a quella cultura deve rimanere fedele nel modo piu
rigoroso e acritico. Fino a diventare aggressivo verso chi — avvicinan-
dosi all”antico” per altri itinerari e con altri strumenti di conoscen-
za — tende a merttere in discussione una “verita” che si fonda ormai
solo sulla “tradizione”.

In questo modo si spiega, a mio avviso, anche la reazione — che
potremmo altrimenti giudicare eccessiva — della magistratura, la
Procuratia di San Marco, che fa incarcerare il suo proto eccellente,
che stava riportando alla vita nella platea marciana un “antico” che
sembra contraddire la tradizione veneziana, se non addirittura con-
testarla.

Il sistema costruttivo veneziano — come esso era praticato fino al
XV1 secolo (e come rimarra in uso per altri due secoli almeno) — ¢
diverso infatti da quello praticato dagli architetti rinascimentali di
formazione tosco-romana, dalla cui esperienza discende quella
“scienza delle costruzioni” che viene insegnata ancor oggi nelle
nostre scuole.

Per rendercene conto cominciamo a interrogarci su come viene
costruita una ¢4sa veneziana.

Per casa intendiamo ora, per semplicita, una sola tipologia
edilizia: quella che pil frequentemente si trova entro le nostre
lagune e che compiutamente realizza la concezione strurturale
veneziana.

Per schematizzare all'estremo, diremo che questo edificio che
assumiamo come “modello” ¢ scandito nella sua planimetria da
quattro allineamenti strutturali — cio¢ da quattro muri paralleli —
che formano tre campate: una campata centrale — il tradizionale por-
tego (che oggi chiamiamo pil frequentemente salone centrale) — e
due campate laterali, in cui sono ricavate le stanze.
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Si tratta probabilmente (come ¢ stato spesso detto) di una tipo-
logia romana approdata nelle lagune attorno al settimo secolo, e
radicatasi qui durante il periodo della dominazione longobarda.

Questa tipologia tripartita & perfettamente funzionale per una
particolarissima concezione strutturale su cui conviene dunque cer-
care di fermare, subito, la nostra attenzione.

Elemento essenziale di questa concezione — anzi, per meglio
dire, presupposto di essa — ¢ la natura del “terreno” in cui queste
costruzioni devono sorgere. Quello lagunare ¢ un suolo anomalo,
tanto & imbevuto d’acqua. E” un materiale plastico, malleabile, dut-
tile, un “terreno” che si deforma e si assesta quando viene sottopo-
sto a pressione.

Naturalmente per un popolo che vive in barca — che sa per espe-
rienza, dunque, come anche un elemento fluido pud portare pesi —
non ¢ difficile concepire di usare il fango, cioé un materiale che ha,
comunque, una consistenza superiore a quella dell'acqua, come sup-
porto per una costruzione. Basta, del resto, osservare le zampe pal-
mate delle anatre che affollano le barene delle nostre lagune per com-
prendere come il fango possa sorreggere un peso. E’ sufficiente
allargare la superficie dell’appoggio al suolo, come fanno le anatre
appunto, per ridurre il carico unitario che si scarica sul terreno. Cosi
fanno i veneziani.

Saltiamo ora, per brevita, la descrizione di come nei secoli pas-
sati si portasse all’asciutto (o quasi) il suolo su cui si doveva realizza-
re una fondazione, che deve essere impostata — come ben si com-
prende — a un livello che ¢ evidentemente a un livello pili basso delle
acque che lo ricoprono. Saltiamo la descrizione dei procedimenti
con cui, sul “terreno” cosi messo a nudo, si ponevano degli strati di
tavoloni di larice, per meglio ripartire il carico del fabbricato che su
di essi, alla fine, avrebbe gravato. (Ma una cosa non rinunciamo a
dire, al proposito, perché ci riporta a quella cultura di cui & imbevu-
to questo popolo che passa in barca gran parte della sua vita. Questi
tavoloni venivano chiamati con lo stesso nome — magieri — che si
usava in antico per il tavolame di fondo delle imbarcazioni). Saltia-
mo anche la descrizione delle malte — particolarmente magre — che
si usavano perché era ben difhcile allora tenere all’asciutto uno sca-
vo che viene facilmente allagato. Cosi pure della consuetudine di
usare pietrame di spolio nella costruzione dei massi di fondazione.
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Consideriamo invece i massi di fondazione di questi quattro
allineamenti murari di cui prima si & detto. (Dei due allineamenti
murari corrispondenti alle facciate di ciascuna casa, quella anteriore
¢ quella posteriore, non parleremo qui, per non complicare il discor-
so. Tanto ¢ facile comprendere come essi, essendo perimetrali, han-
no le medesime caratteristiche dei due allineamenti esterni della casa
di cui parliamo qui di seguito).

I massi di fondazione dei diversi allineamenti non sono realizzari
tutti di eguale spessore. Di maggiore sezione (e quindi di maggiore
consistenza ¢ robustezza) vengono costruiti i massi di fondazione peri-
metrali. Di minore sezione (e quindi meno “forti”) vengono costruiti i
massi di fondazione dei due allineamenti strutturali interni della casa.

Questa diversita di sezione merita, prontamente, una spiegazio-
ne, con la quale peraltro cominciamo a introdurci nella particolare
logica che regola la prassi costruttiva veneziana.

Le fondazioni perimetrali debbono essere piti robuste di quelle
interne per tre ragioni: la prima & che esse sono sollecitate all’ester-
no dall’acqua; la seconda che esse (quasi sempre) portano il peso del-
la copertura. Ma anche perché esse vengono a formare una barriera
(una specie di diga) che chiude, che imprigiona, che serra, il terreno
su cui si devono costruire le fondazioni dei due allineamenti centra-
li (o interni) della casa.

Un terreno cosi perimetrato, chiuso, serrato — proprio perché
non ha piti possibilita di scivolare via lateralmente, per fenomeni di
rifluimento — vede accresciuta, piti che se fosse “libero” da tutti i lati,
la sua capacita di portare pesi (la sua portanza).

Questa ¢ gia una buona ragione per cui le fondazioni centrali
della casa (quelle che devono essere costruite in questo suolo “serra-
to”) possono essere di sezione minore di quelle perimetrali. (Ma vi &
in questa scelta anche una sapiente avvedutezza della cui importan-
za ci accorgeremo fra poco).

Su queste fondazioni — su quelle perimetrali, come su quelle
interne — si cominciano a costruire i muri. Per quanto essi siano leg-
geri (decisamente pitt leggeri delle spesse murature di pietra delle
costruzioni che si ergono in Italia negli stessi secoli), essi hanno un
peso considerevole in relazione alla portanza di un terreno plastico,

malleabile, che qualcuno (che non sia veneziano) chiamerebbe sem-
plicemente fango.
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Sotto questo carico le fondazioni cominciano dunque a cedere.
Cedono di pili, affondandosi nel suolo, laddove il terreno ¢ meno
consistente 0 meno costipato. Cedono meno dove il terreno ha, per
qualche ragione, una maggiore capauta di sopportare il carico.

Questo fenomeno non allarma piu che tanto un popolo di mari-
nai che ¢ abituato a stivare le mercanzie in una nave e sa quindi, pit
o meno, come distribuire e bilanciare i pesi nelle loro stive.

I veneziani — cosi educati — costruiscono in elevazione quel tan-
to di muratura che basta per verificare il processo di assestamento
delle fondazioni, e laddove esso si accentua rettificano i corsi dei
mattoni per ristabilire un adeguato orizzontamento delle murature.
Questa operazione si puo eseguire anche pit volte e si ripete fino a
che si ritiene di aver raggiunto un soddisfacente equilibrio, cio¢ una
portanza del suolo omogenea, per tutta la lunghezza delle fondazio-
ni, su tutti e quarero gli allineamenti.

Ma come si raggiunge questa omogencita? Attraverso quale pro-
cesso si viene ad accrescere la portanza di questi suoli che prima si
mostravano variamente cedevoli sotto il carico cui erano sottoposti?
La risposta a questa domanda — che apre uno scenario che pare, a
tutta prima, misterioso — & semplice (sempre che si tenga a mente la
realta fisica particolare di cui stiamo ragionando).

La pressione esercitata dal peso della costruzione — nel momen-
to stesso in cui essa si erge — comprime il terreno il quale, cosi solle-
citato, espelle da s¢ quell’acqua che contiene, allo stesso modo — per
fare un esempio banale — come si sprigiona I'acqua da una spugna,
quando viene schiacciata. E pilt aumenta la pressione (come avviene
mano a mano che si eleva la muratura) piu si accentua questo feno-
meno di espulsione dell’acqua. Sotto il peso, insomma, avviene una
sorta di metamorfosi della consistenza fisica del terreno che, da mol-
le che era, si trasforma in un suolo piti consistente. In altre parole,
sotto il masso di fondazione si viene a formare un terreno piti resi-
stente che — se volessimo vederne la configurazione in sezione —
appare come una sorta di bulbo di materiale abbastanza consistente.

Su questo masso di fondazione — che finalmente posa su un ter-
reno atto a sorreggere il peso che gli verra assegnato — si elevano le
murature con un andamento verticale. Questo dato appare ovvio a
chiunque, ma deve suscitare la nostra attenzione in considerazione
del fatto che (come vedremo) i muri perimetrali, al di sopra di una
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certa quota della loro elevazione, assumono invece un andamento
“fuori piombo”: cioe, non sono piu verticali.

La verticalita del primo tratto delle murature perimetrali di un
edificio veneziano & resa necessaria per il fatto (evidente, solo a pen-
sarci) che, se queste murature non fossero verticali, esse, con la sua
inclinazione, imprimerebbero al masso di fondazione (assieme alla
spinta verticale del carico) una spinta orizzontale; con il che si ver-
rebbe a creare una situazione critica. Il terreno fangoso in cui & posa-
to il masso di fondazione non ¢ in grado di sopportare spinte oriz-
zontali.

Se dovesse subire una spinta orizzontale, il masso di fondazione
potrebbe infatti cominciare a “slittare” sul suo supporto fangoso,
mettendo in crisi I'equilibrio statico dell’edificio. Quindi, come pri-
ma si diceva, le murature perimetrali spiccano dal “piano di campa-
gna’ verticalmente,

Fino a che quorta di elevazione queste mura perimetrali si eleva-
no verticalmente? Per rispondere a questa domanda basta uscire nel-
le strade (nelle calli dobbiamo dire, visto che parliamo di Venezia), ¢
guardare. Scopriamo ben presto che le mura perimetrali sono verti-
cali, generalmente, fino al livello del primo solaio (cio¢ pochi metri
pitt su del “piano di campagna”). Anche questo dato — solo a rifletter-
ci un poco — appare facilmente comprensibile. Un solaio, con la tra-
ma delle sue travature, “lega” I'una all’altra, in un sistema complesso
di continuita, le mura perimetrali. E, cosi facendo, viene a formare
una sorta di basamento indeformabile che & capace di trattenere quel-
le spinte orizzontali che vengono prodotte dallo “sbandamento” (di
cui subito diremo) delle sovrastanti murature perimetrali.

Le travature del primo solaio fungono dunque in qualche modo
da “catene” che, unendo le murature sui lati opposti del perimetro
edilizio, compensano I'una con I'altra le spinte orizzontali impresse
a questo tratto basamentale dalle murature sovrastanti.

Le murature sovrastanti a un certo punto, infatti, assumono un
andamento “fuori piombo”.

Sia consentito di annotare — prima di indagare le ragioni che
regolano questo sistema costruttivo — che questo dato (che allarma
non poco quanti non conoscono la logica costruttiva veneziana)
contribuisce non poco all’eleganza delle case veneziane che — larghe
alla loro base piti che non alla sommita — assumono, con questo loro
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andamento lievemente “piramidale”, una certa grazia gotica che
richiama la bella figura in bronzo di Eva, nel cortile del Palazzo
Ducale, con la piccola testa e le spalle strette che concludono in
sommita una figura serena con fianchi generosamente larghi.

Quando, a Zagorsk (la sede antica del Patriarcato russo — non
lontano da Mosca), ho avuto modo di cogliere, inaspettatamente,
questa impressione di eleganza che mi ¢ familiare, ho capito che que-
sta logica strutturale, ¢ quindi la cultura che la sottende, era ben
nota anche ai costruttori bizantini. Mosso da questa intuizione, sono
andato a rivedere quel che resta delle costruzioni piu antiche in
Istanbul ¢ mi sono confermato in questa idea. Il che apre la possibi-
lita di una serie di riflessioni (non molto dissimili da quelle che pri-
ma facevamo, parlando dei principi costruttivi che regolavano la
costruzione delle galere veneziane) che qui non possiamo sviluppa-
re, perché rischieremmo di perdere il filo del nostro discorso.

Restiamo nella nostra Venezia, dunque, e guardiamo le sue case
antiche.

A una certa altezza dal suolo (due o tre metri, circa; quattro,
altre volte) le mura perimetrali, che spiccano dal suolo verticalmen-
te, cominciano a pendere, tutte, verso 'interno, venendo a formare
idealmente una figura che evoca un tronco di piramide. o forse ¢
meglio dire il pezzo basamentale di un obelisco le cui facce conver-
gono in un punto molto elevaro rispetro alla base.

Perché le mura perimetrali vengono inclinate verso I'interno?
Quale sapienza ispira questa concezione strutturale?

Per trovare risposta a queste domande, dobbiamo tornare al dato
che condiziona tutta la logica costruttiva delle case veneziane: alla
natura del suolo su cui le nostre case venivano costruirte.

Questo materiale fangoso di cui abbiamo parlato, per quanto
esso sia stato opportunamente costipato e compresso per essere libe-
rato dall'acqua, rimane sempre, in un certo grado, plastico, mallea-
bile e deformabile. Per cui inevitabilmente esso cede con il passar del
tempo — in misura maggiore o minore — sotto I'effetto del carico cui
viene sottoposto. Questo cedimento, come ¢ naturale che sia, coin-
volge I'edificio che su quel suolo si erge. Quindi — ecco che affiora la
deduzione che ispira il sistema strutturale che stiamo cercando di
descrivere — I'antico costruttore concepisce un sistema strutturale
che sia compatibile con questi cedimenti; per dirla in altri termini,
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progetta I'edificio (forse & meglio dire che lo “programma”) in modo
che i cedimenti — che abbiamo assunto come eventi inevitabili — non
ne mettano a repentaglio la stabilitd; o, addirittura, che in qualche
modo la rafforzino.

Non sarebbe ragionevole — se davvero si vuole conseguire que-
sto obiettivo — che le murature perimetrali in elevazione siano verti-
cali. Perché in tal caso — quando iniziano i cedimenti — esse potreb-
bero indifferentemente sbandare da una parte all'altra: verso
I'esterno o verso I'interno dell’edificio.

Se un muro sbandasse verso 'esterno, nulla potrebbe contrastar-
ne il crollo.

E’ una eventualita, questa, che un costruttore deve dunque
scongiurare. E” per questo, quindi, che egli costruisce una parete
“fuori piombo”, inclinata, in modo da essere “programmata”, come
prima dicevamo, per sbandare, in forza della eccentricita del suo
stesso peso, verso |'interno.

Cerchiamo di simulare astrattamente, a questo punto, il com-
portamento statico dell’edificio veneziano che stiamo considerando.
Lo sbandamento di ciascuna parete perimetrale verso I'interno pro-
duce una spinta orizzontale che viene compensata dallo sbandamen-
to eguale e contrario della parete perimetrale contrapposta.

Quelle travature (di cui sono composti i solai), che si sarebbero
sfilate dai loro incastri alle murature se le pareti fossero sventurata-
mente sbandate verso I'esterno, sempre piti — in un processo del
genere di quello che andiamo cosi sommariamente descrivendo — si
vanno a conficcare nelle loro sedi (quand’anche le loro “teste” fosse-
ro in una certa misura ammalorate per I'umidita o per qualche
aggressione batterica), ¢ pertanto concorrono in modo decisivo a
puntellare, 'una contro Taltra, le due mura perimetrali che, per
effetto dello “sbandamento programmato”, hanno la tendenza ad
avvicinarsi I'una all’altra.

Cid detto, si comincia a intendere la ragione per cui le fondazio-
ni centrali di un edificio veneziano — quelle che sorreggono i due
muri “di spina”, cio¢ quelli centrali — sono di sezione minore (e
quindi meno “forti” — come prima si diceva) di quelle delle muratu-
re perimetrali della casa. Si ripete infatti, in altre forme, il medesimo
ragionamento che ha suggerito di costruire “fuori piombo” le mura
perimetrali della casa.
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Se le fondazioni centrali fossero di medesima sezione di quelle
perimetrali, non sarebbe possibile prevedere — nel momento in cui
inizia un processo di cedimento — se con I'andar del tempo cedano
pitt queste o quelle.

E’ una condizione di incertezza che non si puo tollerare, questa,
perché, se ammettessimo che le fondazioni perimetrali (quelle che
sono generalmente lambite da canali e quindi pil soggette a even-
tuali fenomeni di rifluimento del terreno) cedessero piu di quelle
interne, si attiverebbe un processo “catastrofico” (secondo I'espres-
sione efficace che usano i costruttori): I'edificio comincerebbe (per
dirla in modo colorito) ad aprirsi come un carciofo. La resistenza
delle fondazioni interne, quando si avviasse un cedimento delle fon-
dazioni esterne, farebbe — come dire? — “esplodere” la casa.

Quindi — eccoci alla conclusione di questo rapido ragionamen-
to — le fondazioni interne debbono essere pit “deboli” di quelle peri-
metrali, in modo che il loro cedimento (che ¢ determinato anche dal
maggior carico che esse sono deputate, generalmente, a sostenere)
sia sicuramente di entita maggiore di quello delle murature perime-
trali.

Di questi cedimenti differenziati sono consapevoli quei venezia-
ni che abitano una casa antica (della tipologia che abbiamo assunto
come modello di riferimento per sviluppare questo nostro ragiona-
mento), perché essi sanno bene che i paviment delle loro camere,
costruiti secoli addietro, sono oggi dei piani inclinati che pendono,
anche visibilmente, verso 'allineamento delle murature di “spina”,
interne al corpo di fabbrica.

Come si possono compiere, in una casa veneziana, tutti questi
processi di assestamento, di cui stiamo parlando (dando, per neces-
sita, una visione dinamica e “accelerata” di processi che si svolgono
generalmente nell’arco di decenni )?

E’ evidente che, se le murature delle case veneziane fossero fra
loro solidamente concatenate, i “movimenti” delle murature — quali
sono quelli conseguenti all'assestamento delle fondazioni e quindi al
loro cedimento — non potrebbero avvenire senza vistose lesioni del-
le murature stesse.

| veneziani antichi — forti di una esperienza che ¢ venura for-
mandosi nel corso di generazioni — hanno immaginato dunque alcu-
ni provvedimenti che sono in grado di rendere il sistema strutturale
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delle loro case compatibile con la concezione costruttiva che abbia-
mo cercato, seppur sommariamente, di descrivere.

Hanno evitato di fare “ammorsature” la dove le pareti di spina
(e cosi pure le pareti divisorie) si attestano alle murature d’ambito
della costruzione. Di modo che il muro d’ambito possa in qualche
modo “slittare” — per cosi dire — sul muro che a esso si attesta; e
quindi possa ricercare “liberamente” il suo equilibrio statico nel con-
testo del processo di assestamento dell’edificio.

Ma hanno adottato anche una ulteriore misura. Hanno colloca-
to i vani delle porte che si aprono su ciascun muro di spina (e cosi
pure su ciascun muro divisorio) vicino — molto vicino — alle mura-
ture d'ambito. Di modo che il vuoto delle porte venga a costituire
un punto di debolezza — quasi una cerniera — che consente al muro
d’ambito, ancora una volta, di perseguire liberamente, il pit libera-
mente possibile, il processo di assestamento che per esso — in questa
logica costruttiva — & stato programmato.

Anche di questo — come del cedimento differenziato dei muri di
spina che determina l'inclinazione dei pavimenti delle camere — i
veneziani hanno esperienza diretta. Non ¢’¢ praticamente casa anti-
ca veneziana in cui i vani porta, contigui alle murature d’ambito, da
rettangolari che erano non siano divenuti romboidali, con una soglia
e un architrave inclinati (“fuori bolla” direbbe un muratore), con il
punto pii alto vicino al muro d’ambito (la cui fondazione ha mag-
giore resistenza) e il punto piit basso all'angolo opposto.

Tralasciamo di descrivere lo sconcerto di un ingegnere educato
ai principi della moderna scienza delle costruzioni di fronte a situa-
zioni edilizie che risultano cosi estranee alla sua esperienza. E cer-
chiamo di procedere nella descrizione del sistema statico di una casa
veneziana.

I solai delle case — di cui non abbiamo ancora parlato — sono
anch’essi parte (niente affatto secondaria) del sistema strutturale che
andiamo descrivendo.

Essi sono composti da una serie di travi di abete, su cui ¢ dispo-
sto un tavolato (anch’esso di abete), coperto generalmente da un
terrazzo. Vediamo partitamente, uno ad uno, questi elementi strut-
turali.

Le travature servono, oltre che per sostenere il carico che pud
venire a gravare su di esse, anche per puntellare — le une contro le
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altre — le pareti perimetrali “fuori piombo”, che sono inclinate —
come ormai sappiamo — verso l'interno della casa. E’ interessante
considerare il fatto che nessuno studioso (a che io sappia) ha speci-
ficatamente analizzato i diversi orientamenti che hanno le travature
nei diversi locali in cui la casa antica & compartita.

La ragione di una variazione degli orientamenti & abbastanza
evidente, perché se tutte le travature fossero orientate nella medesi-
ma direzione il sistema strutturale, nel suo complesso, sarebbe piu
labile. Ma, ciononostante, & sorprendente la sapienza con cui questi
orientamenti sono alternati e variati, per assicurare al congegno
strutturale la massima compattezza.

Le tavole che vengono poste sulle travature (ortogonali a esse nel-
la concezione originaria; parallele, per esigenze estetiche, nelle costru-
zioni rinascimentali e pil1 recenti), e chiodate ad esse, rendono un tra-
ve solidale all’altro e vengono a formare, idealmente, una “piastra”.

Sono i chiodi, evidentemente, che concorrono in questo caso, a
formare questa struttura di notevole resistenza. Vale la pena forse di
fermare un attimo I'attenzione su questo particolare — che pud appa-
rire ad alcuni quasi insignificante — per sottolineare la circostanza
che l'uso di elementi metallici & una caratteristica propria, e singola-
rissima, dell’edilizia veneziana; & una tecnica che & praticamente sco-
nosciuta a quasi tutte le altre culture costruttive antiche.

Sono metallici anche quei “tiranti”, ancorati alla muratura con
dei conci in pietra d’Istria, che vengono posti ortogonalmente alle
travi, sopra le tavole, e chiodati alle travi attraverso le tavole.

Questi tiranti servono ad ancorare le murature perimetrali alla
“piastra” formara dal sistema travi/tavole in modo sostanzialmente
elastico, e facilmente deformabile (data I'esigua sezione del tirante e
la relativa plasticita del legno), in modo da non impedire gli inevita-
bili processi di assestamento delle murature di cui abbiamo gia detto.

11 terrazzo, con il suo peso, & I'elemento che assicura — infine — una
picna efficienza logica a questo congegno strutturale che siamo venuti
a delineare con una sommarieta che sarebbe imperdonabile se la man-
canza di spazio non la giustificasse, almeno un poco.

[l terrazzo & un “battuto” che con ogni probabilita &, anch’esso,
una eredita della cultura costruttiva romana. Pit che la fattura del
terrazzo — che & tecnica di grande raffinatezza che merita da sola una
attenta riflessione — a noi interessa evidenziare, qui, la particolare
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congenialita del terrazzo con un edificio che subisce assestamenti,
quali quelli che abbiano cercato di descrivere. Perché questo impa-
sto di inerti e calce che costituisce il tipico pavimento veneziano,
arricchito dell’olio con cui esso viene mantenuto, ha una plasticita
che gli consente, senza subsire rotture, di seguire naturalmente — per
cosi dire — gli assestamenti dell’edificio.

Cid puo avvenire in quanto il terrazzo abbia un adeguato spes-
sore e quindi un peso a suo modo consistente. Il che & assai oppor-
tuno, anche in termini statici, perché il peso & una “forza” che agi-
sce permanentemente (che “non dorme” usavano dire gli antichi
costruttori). Una forza che, attraverso I'attrito, blocca le travature
alle morse in cui esse sono conficcate e “mette in forza” Iintero siste-
ma strutturale.

Il peso dei solai si scarica in grande misura sui muri di spina i
quali, in conseguenza del loro posizionamento centrale, SOrreggono
un solaio per parte.

Anche in tal modo il costruttore antico si & assicurato che un
carico notevole gravi sulle fondazioni interne (quelle che — come
abbiamo detto — hanno una sezione minore e sono programmate per
cedere prima e in modo piti accentuato di quelle perimetrali).

Ma non per questo si pud dire che le fondazioni perimetrali
abbiano di norma un carico dimezzato rispetto a quelle di spina,
perché su di esse scarica il peso delle coperture a falde, ricoperte di
coppi, che sono sorrette, generalmente, da capriate.

Fermiamoci qui con il nostro tentativo di illustrare la cultura
che sovraintende alla “costruzione delle case veneziane”, rinuncian-
do a parlare della fornitura dei materiali, del reclutamento delle
maestranze, della organizzazione del cantiere. Basta una analisi som-
maria come quella che abbiamo cercato di fare per trarre qualche
considerazione di carattere generale, che ci consenta di avviarci a
concludere.

La logica che governa la prassi edilizia veneziana & antichissima.
E’ il frutto di una esperienza secolare di costruzioni su terreni plasti-
ci, il prodotto di una empiria raffinatissima, che si & condensata e
organizzata, nella mente dei veneziani, diventando per loro una sor-
ta di filosofia di comportamento.

Non ¢ facile, 0 quanto meno immediato, spiegare questa filoso-
fia a chi fonda la sua cultura su presupposti logici diversi.
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Non I'aveva ancora appieno intesa Jacopo Sansovino quando
gestiva il cantiere della Libreria Marciana, in qualita di protomagister
della Procuratia di San Marco. Allo stesso modo difficilmente la
intende, oggi, un tecnico le cui conoscenze si fondano sui principi
di una scienza delle costruzioni — quale & quella che oggi si insegna
nelle nostre universita — la quale si propone sistematicamente, anche
con il sussidio delle pil1 avanzate tecnologie, di posare ogni edificio
su fondazioni indeformabili, e quindi esclude I'ipotesi stessa di un
assestamento dell’edificio.

Cid non & privo di conseguenze. Perché un ingegnere dotato di
una cultura di tal genere & portato, sulla base delle sue conoscenze,
a interpretare lo sbandamento delle murature, le inclinazioni dei
solai, la deformazione delle porte (per fare esempi che riprendono
alcuni argomenti esposti poco fa) come manifestazioni di dissesto. E
si conferma in questa sua analisi quando scopre che queste facciate
sbandate non si concludono in sommita orizzontalmente. Non sa
infatti, e non pud supporre, che tutte le linee di gronda hanno una
loro propria pendenza che & loro assegnata perché le grondaie — que-
ste piccole canalizzazioni in pietra — conducano le acque piovane alle
sponze (spugne, in italiano), che sono nei cortili piazzati generalmen-
te sul retro delle case, cio¢ alle cisterne dove i pozzi attingono quel-
I'acqua dolce che manca altrimenti in questa citta circondata d’ac-
qua salara.

Questo ingegnere — a fronte di situazioni cosi anomale e, per lui,
incomprensibili — si allarma, a suo modo giustamente, ¢ si dispone,
quasi automaticamente, a mettere in atto delle provvidenze per con-
trastare questi “fuori piombo” e “fuori bolla” che a lui paiono come
conseguenze di gravissimi dissesti.

Non ci soffermiamo nemmeno un minuto a descrivere gli effet-
ti, devastanti, di un approccio del genere. La rigidita degli elementi
strutturali “moderni”, quali sono quelli che vengono inseriti da chi
non conosce la logica costruttiva delle case veneziane, entra rapida-
mente in conflitto con la plasticita delle strutture antiche, e innesca
processi di “rigetto” non molto dissimili da quelli che avvenivano a
seguito dei trapianti di organi umani, quando si sono fatte dappri-
ma operazioni di tal genere senza conoscere adeguatamente le rea-
zioni di autodifesa di ciascun organismo. Un “rigetto” che si mani-
festa nelle case veneziane con rotture, lesioni, lacerazioni, e che non
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si arresta fino a che I'organismo antico non si & “liberato” dal condi-
zionamento rigido che l'innesto moderno riteneva di potergli
imporre.

Vi & dunque la necessita di trasmettere questo antico sapere. Nei
secoli passati questa trasmissione avveniva tramite una forma di tra-
dizione orale (ove I'espressione tradizione sta a indicare, letteralmen-
te, un passaggio, una trasmissione di un patrimonio di conoscenze
da un maestro a un apprendista, da una generazione all’altra). Una
tradizione che & entrata in crisi per diverse ragioni, fra cui — eviden-
temente — un processo di globalizzazione del sapere, o per meglio
dire dei saperi, che porta con sé, “naturalmente”, la distruzione di
quelle culture che, per qualche ragione, vengono marginalizzate dal-
la storia.

Al fenomeno storico se ne aggiunge perd, qui, uno specifico,
locale. La logica costruttiva di cui abbiamo cercato di delineare qual-
che tratto era posseduta, a Venezia, da proti, capomastri, marangoni,
mureri, cio¢ da esponenti di un ceto sociale che coincide, in termi-
ni sociologici, con quel “popolo” che questa citta ha espulso dal suo
seno nell’arco degli ultimi decenni.

La perdita di un ceto sociale di cosi essenziale importanza ha
determinato — come avviene quando si compiono delle tragedie
sociali, come in un certo senso & anche questa — una emorragia di
saperi. Per cui tocca oggi a nuove categorie sociali — ricercatori,
docenti, intellettuali e professionisti — cercare di ricuperare, di ordi-
nare ¢ di trasmettere, con nuovi media evidentemente, questi anti-
chi saperi. A giustificare una operazione del genere, ¢ a mortivarla,
dovrebbe bastare la coscienza che senza questi saperi & ben difficile
provvedere correttamente alla conservazione fisica delle case venezia-
ne, cio¢ delle molecole edilizie che compongono questo meraviglio-
so universo urbano che chiamiamo Venezia.




