DEL PALAZZO DI PALLADIO IN MALCONTENTA.
2 -1 PRIMI LAVORI EDILIZI (1925-1926)'

di Antonio Foscari

A.C. Landsberg non & mai stato ricco in vita sua. Quello di cui dispo-
neva nel 1924 lo ha investito tutto nell'acquisto della fabbrica palla-
diana. Quando in essa avvia i primi lavori veramente non ha soldi.
Non ha peraltro nemmeno dimestichezza con l'italiano. Non ¢ quindi
in grado di sostenere discussioni con le imprese che convoca. Percio
assume un intermediario perché lo rappresenti in queste trattative.
Dubita pero un poco di tutti, e anche di Aurelio Minghetti che avrebbe
dovuto essere il suo uomo di fiducia. Per questo si riserva di esamina-
re di persona le fatture emesse da ciascun fornitore, prima di procede-
re al loro pagamento. Solo cosi, del resto, ha modo di tenere sotto con-
trollo I'andamento delle spese.

Non tutte queste fatture sono rimaste. Quelle superstiti forniscono
pero sufficienti informazioni sui primi lavori eseguiti nel Palazzo (co-
si egli chiama la fabbrica palladiana che un fornitore non esita a defi-
nire castello forse per piaggeria verso il nuovo proprietario).

Questi primi lavori si svolgono in due tornate, una nel 1925 ¢ una se-
conda nel 1926.

' Il primo saggio dal titolo: “DEL PALAZZO DI PALLADIO IN
MALCONTENTA. | - THE BATTLE OF BUYING OVVERO LA BATTAGLIA
PER L'ACQUISTO (1924-1926)" di Antonio Foscari, & stato pubblicato in
“Luoghi e itinerari della Riviera del Brenta e del Miranese — Volume quarto™,
a cura di Antonio Draghi, Panda Edizioni, 2014,
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Cartolina dei primi anni "20 del Novecento.,

Quella del 1925 inizia il 1° aprile (nel giorno stesso in cui A.C. Land-
sberg entra in possesso della fabbrica) e si conclude a fine ottobre
(qu_ando egli lascia Malcontenta e I'l[talia per tornare a Londra).

1_\161 primi giorni di aprile viene rimosso dalla fabbrica tutto ciod che
mgpmbra le sue stanze. Poi si procede all’abbattimento delle superfe-
tazioni: prima di tutto un improprio corpo edilizio che aderiva alla
fa_cciata di ponente, nel suo settore settentrionale (quello prossimo alla
Riviera).

Infine — con dei lavori che terminano a giugno — la casa viene dotata
(_ii_una rete idrica, per quanto minimale, ¢ vengono installati i servizi
igienici — uno per piano — con le dotazioni di una fossa settica’.

2 Pauadio aveva realizzato la fossa settica ai piedi della scala che collega fra
loro i fiwersi piani della casa, dacché sul perimetro di questa scala erano
piazzati, entro apposite nicchie, i necessari. Verosimilmente, questa fossa era
rimasta in uso fino al 1925.

A.C. Landsberg provvede alla installazione di nuovi servizi igienici in
contiguita della scala - nel rispetto dell'antico criterio palladiano - ma realizza
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Nel frattempo, fra aprile e giugno A.C. Landsberg, in un dialogo ser-
rato con Paul Rodocanachi, suo amico e mentore, elabora il program-
ma delle opere che intende eseguire al piano terreno.

Per la esecuzione di queste opere vengono ingaggiati due muratori,
Giovanni Mazzucco e Carlo Fiorese, che costituiscono in questa circo-
stanza una specie di “associazione d'impresa”.

Le stanze di levante della casa vengono assegnate a funzioni che si
possono genericamente definire di servizio, e vengono mantenute in
collegamento I'una con l'altra, come erano in antico.

Di queste stanze quella grande, che ha un antico pavimento in “battu-
to”, viene adibita a stanza per il riposo del personale domestico con
una soluzione semplice e tuttavia ingegnosa che assicura un certo iso-
lamento a ciascuno. (E quella soluzione che vediamo rappresentata nel
rilievo pubblicato da Erik Forssman nel 1973)’.

Le stanze di ponente — che vengono invece riservate a funzioni padro-
nali — vengono separate l'una dall'altra, di modo che ciascuna di esse
abbia accesso solo dal vano centrale della casa, che ¢ a crociera anche
al piano terreno. Queste separazioni vengono attuate murando le aper-
ture che collegavano queste stanze. Questo intervento offre il pretesto
di formare delle nicchie che assumono una significativa funzione d'ar-
redo nel vano verso cui si aprono.

Ciascun locale — isolato cosi da quelli contigui — assume una sua spe-
cifica destinazione: diventano “cucina” (ovvero una sorta di rievoca-
zione di una cucina antica) quello centrale e stanza da bagno quello

la fossa all'esterno, a una dozzina di metri dalla facciata meridionale. Un'altra
fossa di una certa importanza, la realizza a levante della casa, per raccogliere
gli scarichi di una tazza igienica posta al piano nobile (nell'intradosso della
finestra) e, verosimilmente, di una tazza posta al piano terreno a servizio del
personale domestico. Un'altra fossa, a servizio della cucina - che viene
piazzata in uno dei due locali che stanno sotto il pronao - viene realizzata a
E)oncnte della fabbrica palladiana.

ERIK FORSSMAN, Visible Harmony. Palladio's Villa Foscari at
Malcontenta, Sveriges arkitekturmuseum, Stockholm 1973, p. 74,
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meridionale. Nella stanza grande (che € quella che ha un grande por-
tone che si apre verso I’esterno) viene piazzato un lungo tavolo sorret-
to da cavalletti, a formare idealmente una sala da pranzo.

Sopra alle porte che danno accesso alle stanze — sia quelle del settore
di levante, sia quelle del settore di ponente — viene scavata nel muro
una piccola nicchia. Ciascuna di queste nicchie — contenendo alla sua
base una lampadina - diventa una fonte di illuminazione: I'unica fonte
di illuminazione elettrica di ciascuno di questi vani.

Il restauro delle tre stanze di levante si conclude entro l'ottobre del
1925. Ne possiamo esser certi solo a considerare la fattura emessa da
Augusto Rossi, titolare di una ditta di decorazione che ha sede a Mira.
Il dipintore - che ¢ particolarmente preciso nella contabilizzazione dei
suoi lavori - descrive un intervento di raschiatura delle pareti ("ra-
schiatura all'osso", egli scrive) che egli ha eseguito per liberarle dalle
dipinture che su di esse si erano venute depositando, l'una sull'altra,
nel corso degli anni, e un intervento di dipintura delle pareti cosi ripu-
lite.

La circostanza che nelle stanze di ponente alla "raschiatura" non abbia
fatto seguito una dipintura sta a indicare che, in esse, il lavoro edilizio
non ¢ ancora ultimato allo scadere di questo mese di ottobre.

Un’altra deduzione ¢ ancora possibile, a considerare questa fattura. Se
i lavori a fine ottobre sono ultimati nelle stanze di levante - talché si
procede alla loro dipintura - cio significa che in queste stanze (ma
verosimilmente anche in quelle di ponente) sono gia state installate le
nuove finestre che portano vetri a rullo - all'antica - legati fra loro a
piombo*.

* Un'osservazione di A.C. Landsberg - laddove egli rimarca la differenza fra
la tipologia di serramenti e quella che sara adottata al piano superiore - fa
pensare che inizialmente egli avesse concepito di installare in tutta la casa
vetri a rullo legati a piombo, e che una differenziazione della tipologia sia
avvenuta in un secondo momento, forse anche in base a considerazioni di
carattere economico.
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Cucina. Bagno.

Questa sistemazione edilizia al piano terreno ¢ condotta dunque con
interventi minimali.

Un dettaglio merita perd d’esser rilevato, perché ¢ una opzione che
contraddice il rigore del linguaggio palladiano. Nelle aperture con cui
le stanze grandi immettono verso 'esterno, la modanatura del basa-
mento della fabbrica - che Palladio aveva interrotto con un taglio net-
to (come si vede nelle due porte che immettono assialmente nel vano
centrale) - viene fatta risvoltare nello spessore del muro. L’eleganza di
questa soluzione ci fa intendere che essa ¢ stata concepita dal Paul
Rodocanachi, personaggio di grande sensibilita estetica che svolge un
grande ruolo — anche come decoratore — a fianco di A.C. Landsberg’.
Fa parte di questa serie di lavori I'installazione delle porte interne.
Queste vengono eseguite secondo il modello offerto da una porta anti-
ca sopravvissuta - per straordinaria fortuna - al piano superiore. (Era
rimasta imprigionata fra due setti murari che erano stati realizzati per
chiudere il passaggio dalla stanza quadrata di ponente alla sala centra-
le della casa).

 Cfr. A. Foscari, Tumult and Order, Lars Mueller Publisher Zurigo, 2012; ed.
it A. Foscari, Tumulto e Ordine, Electa Milano, 2013
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Mentre si svolgono questi lavori al piano terreno, viene programmato
anche il restauro degli scalini della scala a chiocciola che mette in
comunicazione i vari piani della casa. Dopo decenni di usi impropri,
le pedate di questi scalini, che erano in cofto, erano totalmente con-
sunte e in molti punti sbrecciate. Integre ne rimanevano solo quelle
parti che erano contigue al centro della scala, laddove la pedata non
era stata utilizzata nel corso dei secoli per l'estremo restringimento
della sua misura. A.C. Landsberg provvede dunque a ordinare nuovi
elementi in cotto, che replicano fedelmente la sagoma delle pedate
originali.

Nel frattempo - siamo nell’inverno 1925-26 - Paul Rodocanachi mette
a punto i disegni per sistemare i vani di ponente del piano terreno.

La stanza piccola — quella che trae luce da due finestre, delle quali una
si apre a mezzogiorno — da tinello quale essa era in antico, assume i
connotati di una sala da bagno. 1l pavimento viene fatto ex novo su
due livelli, per dare un maggior risalto a una gran vasca da bagno in
pietra di Verona che ¢ viene piazzata sotto la finestra di ponente.

11 servizio igienico viene posto nell'angolo del vano che piu facilmente
consente la immissione delle sue acque di scarico nella nuova fossa
che viene realizzata all'esterno della casa, oltre la strada che corre
parallela alla facciata meridionale. Una singolare soluzione - partico-
larmente efficace nella sua elementare eleganza - serve a mascherare
la vista della "tazza" in porcellana. Per una esigenza di simmetria, una
soluzione analoga viene realizzata anche nell'altro angolo della stanza
che viene riservato per i cavalieri che vengono qui a radersi la barba’.
In relazione al pavimento di questa stanza da bagno viene da pensare

 Un bagno per le dame viene realizzato, sopra questo locale, nel piano
ammezzato che sta sopra la stanza piccola, decorata a groftesche, al piano
nobile. Anche questa stanza piccola viene peraltro adibita alla funzione di
bagno, ma con I'uso di un mobilio settecentesco, francese, che presuppone che
essa sia usata con una particolare attenzione e quindi che essa sia riservata a
chi ha il privilegio di dormire al piano nobile.
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che Landsberg avesse pensato che esso avrebbe dovuto replicare la
tipologia dell’originario “battuto™ che, in una condizione di consun-
zione estrema, & sopravvissuto nella stanza grande di levante di questo
piano terreno. E una buona intenzione, che perd non viene realizzata
in modo soddisfacente.

Dalla descrizione dell'intervento del ferrazzaio Giovanni Graziani,
quale risulta dalla fattura che questi presenta in data 12 ottobre, non ¢
difficile comprendere le ragioni per cui questo pavimento & cosi mal-
concio ai giorni nostri (al punto che si dovra por mano, prima o poi, a
un suo rifacimento). Come apprendiamo dalla fattura dell'artigiano
che lo realizza, il nuovo terrazzo ¢ composto di una coperta di esiguo
spessore (solo 3 cm), che ¢ posta sopra uno strato di rovinacci, ovvero
di detriti, provenienti da altri lavori. Anche questo ha uno spessore
esiguo (solo 10 cm).

La stanza quadrata - caratterizzata dalla presenza di un grande camino
costruito con elementi di spolio - viene adibita in modo virtuale alla
funzione di cucina che essa aveva in antico. Anche qui il pavimento in
cotto viene eseguito con una tale poverta di mezzi che negli anni set-
tanta del secolo scorso si & dovuto procedere a una sua sostituzione
(che si & fatta non senza replicare, nella posa dei nuovi elementi, il
disegno della preesistente pavimentazione).

In questa stanza viene realizzata in muratura un’opera singolare: un
insieme di scalini che consente di salire all’altezza della finestra e di
affacciarsi a essa, per quanto il suo davanzale sia elevato rispetto alla
quota del pavimento. In cima agli scalini, da una parte ¢ dall'altra della
finestra, sono state fatte due sedute che consentono di soffermarsi ad
ammirare la campagna che si estende a ponente e, nelle ore della sera,
il sole che cala dietro i Colli Euganei’.

" Di questa soluzione sono sopravvissuti alcuni disegni preparatori. Il fatto
che questi siano eseguiti sul recto di fogli usati da Paul Rodocanachi per la
progettazione del giardino ¢ un indizio che ci consente di datare all'inverno
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Paul Rodocanachi, progetto della scala della cucina.

La circostanza che nella esecuzione di questo manufatto elegante ven-
gano utilizzati elementi di cotfo fiorentino che hanno una sagoma
eguale a quella delle pedate della scala, fa pensare che & proprio la
disponibilita di questi elementi a suggerire la soluzione finale. E un
atteggiamento tipico della cultura e delle concezioni estetiche di A.C.
Landsberg, del resto, quello utilizzare tutti materiali di recupero che
sono a sua disposizione.

Ma veniamo al disegno messo a punto da Paul Rodocanachi per la
costruzione di questa sua opera singolare. La soluzione finale — raffi-
gurata in scala 1/10 su un foglio relativamente grande — ¢ una prova di
notevole maestria. La parte basamentale ¢ in mattoni semplici, come
se essa altro non fosse che un elemento della pavimentazione. In mat-
toni, sulla sua faccia superiore, € anche il ripiano - quasi un piano
d'appoggio a servizio della cucina - che si forma all'altezza del terzo

del 1925 I'avvio delle riflessioni sulla sistemazione delle aree di pertinenza
della fabbrica di A.C. Landsberg.
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scalino. Le pedate degli altri scalini e le relative alzate sono realizzate
invece con quegli elementi di cotto di cui si ¢ detto.

La composizione ¢ sapiente, oltre che in termini formali, anche dal
punto di vista edilizio. Se portiamo l'attenzione alle sezioni, una longi-
tudinale e una trasversale, che Paul Rodocanachi disegna per precisare
al muratori i criteri con cui devono eseguire quest’opera, ci si pud
render conto di come egli si sia preoccupato di evitare che la somma
di questi scalini e il volume di questo manufatto facciano gravare un
peso eccessivo sul pavimento.

Nel corso delle riflessioni che portano a questa soluzione vengono
previste a fianco di questi scalini l'installazione di una scafa di pietra
per lavare le stoviglie e la formazione, sulle pareti di questo vano, di
mensole in legno di forma quanto mai semplificata, che consentono di
allestire una "mostra" di piatti, come anticamente si usava nelle cuci-
ne. Al di la di queste opere di decoro, in questo 1926 si avvia anche un
intervento strutturale: un irrobustimento della carpenteria lignea del
tetto, che si rende necessaria per rimediare al deperimento delle teste
delle travature, infisse sulle murature d'ambito, che era a uno stadio
avanzato a causa di infiltrazioni di acqua meteorica avvenute nel corso
dei secoli.

Paul Rodocanachi a cavallo; Lord Snowdon, Bertie Landsberg dopo la guerra
a Malcontenta.
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Che di questo si tratti ¢i rendiamo conto solo a scorrere l'elenco delle
forniture che vengono fatte al cantiere, in questa occasione. Il tavola-
me di grosso spessore e quei chiodi particolarmente lunghi (detti “da
peso”) che figurano nella fattura che A.C. Landsberg si affretta a Ii-
quidare, sono quelli che servono per formare parte a parte di ciascun
trave - alle sue estremita - quei “fettoni” che servono a migliorarne
I’appoggio sulle murature”.

¥ La validita di questa sistemazione degli appoggi della struttura lignea della
copertura sulle murature d'ambito della fabbrica non viene messa in discussione
dall'ingegner Giacomo G. Tosoni, quando viene interpellato da A.C. Landsberg nel
luglio del 1940.

Questi ritiene preoccupante lo stato della copertura nella sua totalita, perche "essa
si presenta pi 0 meno incurvata, e denuncia una flessione per cedimento della
piccola orditura di sottotegola, mentre le travature della grossa orditura appaiono
consunte per effetto dell'azione cosiddetta di sbollitura e di quella della tarlatura".
Occorre quindi procedere ad un restauro integrale del coperto, da attuarsi con la
sostituzione di tutto il materiale ligneo.

"Desta preoccupazione - prosegue l'ingegnere - la muratura di gronda che dimostra
d'essere slegata con fessurazioni verticali accentuate in corrispondenza degli
architravi delle finestre". Per convincere il suo committente a intraprendere l'opera,
soggiunge poi: "Il tutto ha carattere minaccioso per il presunto progredire di uno
stato cosi pregiudizievole che puo condurre a una dissociazione muraria e a un
deprecabile crollo al quale inevitabilmente parteciperebbero le capriate nei loro
appoggi”.

1l progetto di ricostruzione radicale formulato dall'ingegner G. Tosoni vine pero in
parte ridimensionato. In una seconda relazione - che risultera poi quella definitiva -
egli afferma: per ragioni esclusivamente economiche, "si ¢ limitata la riparazione
del tetto, riducendo l'intervento alla riduzione completa della piccola orditura di
sottotegola, alla sua ricostruzione con materiali di ricupero e a nuovo In certe
proporzioni e, quanto alle incavallature e grossa orditura di travi, si ¢ previsto
soltanto il rinnovo per due terzi delle prime e per un terzo del legname, calcolando
in questa proporzione I'impiego dei ricuperi di esso".

Anche in questo secondo progetto viene confermata (ed esplicitata meglio) una
decisione significativa.

"Si & previsto ancora un cordolo in cemento armato corrente alla gronda, anche se
esso viene limitato al solo perimetro [della fabbrica), allo scopo di garantire, come
¢ indispensabile, la continuita della sicurezza muraria all'appoggio delle
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Questo irrobustimento della antica carpenteria lignea viene avviato nel
mese di luglio, e in modo sollecito, per evitare il rischio di infiltrazioni di
acqua piovana al piano inferiore, che ¢ interamente affrescato sulle sue
pareti e sulle sue volte. Entro agosto esso & concluso, tant'¢ che alla fine
del mese l'impresa presenta il conto per avere il pagamento di questa sua
prestazione.

La ripassatura del manto di copertura si conclude a meta ottobre. 11 17 di
quel mese il bar della Stazione di Malcontenta, gestito da una certa Paoli-
na, consegna presso la Villa 80 bottiglie di birra, 4 litri di vino bianco ¢ 6
litri di vino “nero” - oltre a forme di ghiaccio e una buona scorta di acqua
minerale - perché nel Palazzo si possa dar corso a quella cerimonia, detta
ganzega, che in Veneto le maestranze usano fare quando si conclude la
costruzione del tetto di una casa.

membrature del coperto, interrotta in corrispondenza degli architravi delle finestre,
che presentano rotture".

Data I'importanza di questo evento, se ne riepilogano le voci principali:

"a - Puntellazione del cornicione in cotto lungo il perimetro della villa alla quota di
gronda, eseguita con legname, cunci ¢ cartelle, compresa chioderia, noleggio,
montaggio e smontaggio.

b - Armatura e controarmatura esterna lungo il perimetro del fabbricato eseguita
con palancole appoggiate su travature in legno e ritti a candela.

¢ - Armature interne eseguite in travi di legno ed impalcati di tavole per protezione
del sottotetto durante i lavori di demolizione e ricostruzione del coperto.

d - Taglio di muratura in breccia a tratti per due terzi di spessore della muratura nei
muri d'ambito per il ricavo del vano per la costruzione dell'anello perimetrale in
c.a. di collegamento e di rinforzo delle murature.

e - Fornitura e posa in opera di martinetti in ferro a vite completi di piastra ¢
contropiastra ¢ dadi, compresa la messa in forma.,

f - Anelli in calcestruzzo di cemento armato per concatenamento delle murature
alla quota di imposta delle capriate, eseguiti con 3 q.li di cemento 680 A.R. per
me. di impasto; comprese le casseforme, escluso il ferro, sez. 0,20x0,20 incassati
nella muratura,

g - Fornitura e posa in opera di ferro tondo omogeneo

h - Costruzione di paramento di muratura eseguito con mattoni di ricupero delle
demolizioni e malta di calce spenta per mascheramento dei getti di calcestruzzo. 1
mattoni dovranno venir taglati per essere ridotti alle dimensioni e spessori
occorrenti'.
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Le impalcature che erano state elevate su tutte le facciate per eseguire il
restauro del tetto vengono utilizzate anche per la messa in opera dei ser-
ramenti che, nel frattempo, sono stati realizzati da una falegnameria del
posto. In un suo articolo dato alle stampe nel 1937’ ¢ A.C. Landsberg a
ricordarci che il disegno delle finestre ¢ stato concepito da Paul Rodoca-
nachi, il quale aveva disegnato anche la ferramenta (di tipologia settecen-
tesca) che doveva garantire il loro funzionamento. Per la esecuzione di
questa ferramenta Rodocanachi aveva avuto la collaborazione di Riccardo
Ravazzolo, che in Malcontenta aveva una accreditata officina fabbrile la
cui specializzazione era pero la fabbricazione e la manutenzione di mac-
chine agricole.

In data 11 ottobre del 1926, (pochi giorni prima, dunque, della ganzega di
cui si ¢ detto) il dipintore (il medesimo Augusto De Rossi, di Mira, che
abbiamo gia incontrato per la dipintura dei serramenti del piano terreno
eseguita I'anno precedente) presenta la sua fattura per la "coloritura a due
strati di colore a olio, previa stuccatura” delle finestre e degli oscuri del
piano nobile.

T

Non abbiamo documentazione della ricostruzione della scala esterna di
ponente del Palazzo, che era stata rimossa prima del 1925. Possiamo pero
presumere che essa sia avvenuta anch’essa in questo stesso torno di tem-
po. A.C. Landsberg - a quanto lui stesso amava raccontare — aveva potuto
ricuperare, qua e la attorno alla villa, alcuni scalini o frammenti di scalini
della scala antica. Aveva potuto riconoscerli per I'impronta di quei balau-
stri che nel XVII secolo erano stati posti alla loro estremita per formare un
parapetto. [ pezzi ricuperati sono stati sufficienti per ricostruire solo una
rampa di questa scala, quella inferiore. Per evitare di formare la seconda
rampa con elementi di pietra che non erano di spolio, gli scalini di questa
vengono realizzati in cemento replicando quella medesima sagoma che
avevano gli antichi.

® A. C. Landsberg, An historic Italian villa. Malcontenta - I — II. Venice, in
"Contry Life", 16 ottobre 1937, pp. 396-401, ¢ 23 ottobre 1937, pp. 420-425.
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