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Cenni sulla Storia dell’edificio

Il primo documento iconografico che mostra
I'edificio € la pianta redatta da Jacopo de
Barbari al 1500. Da essa risulta che I'edificio
era ad un solo piano, che si elevava sopra
Ialto Piano Terreno.

Possiamo poi ritenere - data la tipologia
edilizia del tempo - che esso fosse
organizzato attorno ad un cortile, entro il
quale erano - fra I'altro - le scale esterne che
davano accesso al piano superiore.

Alla fine del XVI° secolo o forse nei primi
decenni del '600 I'edificio viene sottoposto
ad una ristrutturazione radicale che imprime
alle antiche strutture un aspetto
rinascimentale. Alle aperture gotiche viene
sostituita, sulla fronte verso il canale, una
grande trifora sull'esempio di quella aperta
in Palazzo Balbi secondo le indicazioni di
Alessandro Vittoria: e questa si compone con
alte finestre con archi a tutto sesto. Non si
tratta di una scelta risolta con grande
eleganza stilistica e neppure con grande
impegno economico (si noti che le colonne
binate che sostengono gli archi della trifora
sono di recupero, probabilmente dalla
precedente facciata).

Il cortile viene eliminato e in sostituzione
delle scale esterne viene realizzato uno
scalone interno, secondo i nuovi canoni
rinascimentali. (Probabilmente & in questa
fase che vengono installati gli stipiti bugnati
in pietra delle porte dell’androne a Piano
Terreno).

Dall’assetto del Primo Piano, del Piano
Nobile cioe, poco possiamo dire perché non
sono restate molte tracce della soluzione
cinquecentesca: annotiamo solo che le porte
del portego non erano nella posizione attuale
(come si e potuto rilevare dalla tessitura della
muratura e da tracce di decorazione di

1. NOTE SUL RESTAURO DI PALAZZO BOLLANI

sovrapporta).

Una seconda consistente ristrutturazione
viene eseguita all'inizio del settecento. La
responsabilita dell'intervento compete alla
famiglia Bollani: con una piu approfondita
ricerca archivistica si potra accertare anche
la data del matrimonio in occasione del quale
esso e stato disposto.

Sopra il Piano Nobile viene costruito un
Secondo Piano, meno importante ma tuttavia
ancora padronale.

In questa occasione viene rimosso il portale
di arrivo dello scalone a Primo Piano: molto
probabilmente si tratta dell'importante
portale trionfale posto ora all’accesso della
scala al Piano Terreno.

Al posto di un portale ad un solo fornice
viene installato un portale a due fornici. uno
per I'arrivo dell’androne e uno per accedere
al Piano superiore.

Linstallazione di questo doppio portale
comporta una riorganizzazione delle porte
che si affacciano al portego, che vengono
redistribuite pitt 0 meno simmetricamente
rispetto al nuovo, vistoso, elemento
architettonico. L'uso del medesimo marmo e
dei medesimi particolari decorativi non solo
attesta la contemporaneita di questi
interventi sul portego ma, anche, la volonta
di giungere ad un assetto ordinato e unitario.
Altri interventi decorativi - come,
soprattutto, I'importante soffitto a stucco di
una sala sul Canal Grande, e alte sovrapporte
sopra le “nuove” aperture - sanciscono il
completamento di tale ristrutturazione
all'interno del Palazzo.

Una ulteriore sopraelevazione - forse della
fine del XVIII secolo - sta ad attestarci in
qualche modo I'esigenza di ricavare dei
locali di servizio di un palazzo che era
cresciuto piu che altro per motivi di
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rappresentanza e di prestigio senza avere
idonei “mezzati”.

Ed & forse del medesimo periodo una
sistemazione di alcuni locali ammezzati tra
Piano Terreno e Piano Nobile (anche con
I'inserimento di qualche decorazione a
stucco) al fine di ricavare qualche ufficio per
I'amministrazione della famiglia.

Nel nostro secolo una ulteriore
sopraelevazione - o per meglio dire una
superfettazione - € stata costruita, al livello
della sopraelevazione settecentesca, sulla
facciata verso il Rio di San Trovaso.

Cenni sulle condizioni dell’edificio
Il Palazzo Bollani & un edificio di planimetria
abbastanza regolare, che si approssima ad un
rettangolo: inoltre e isolatoe libero sui
quattro lati da contatti o aderenze con altri
edifici.

Questa situazione - che peraltro e abbastanza
raraa Venezia - ci consente di ritenere che il
costipamento del terreno su cui insiste il
fabbricato e le deformazioni che su di esso
possiamo registrare dipendendo quasi
esclusivamente dal processo costruttivo
della fabbrica stessa e solo in trascurabile
misura da cause interne.

Il processo di costruzione - quale lo abbiamo
sommariamente riepilogato nei cenni storici
- ha determinato una lenta e progressiva
compressione del suolo che ha, poco a poco
accresciuto la resistenza dei terreni.
Ciononostante una certa sfasatura nei
processi di assestamento (non tutto il
perimetro delle fondazioni e gotico) le
diverse caratteristiche e fasi costruttive delle
murature delle fondazioni, una distribuzione
dei carichi non sempre regolare e una certa
disomogeneita dei terreni hanno messo in
moto un processo di rotazione del fabbricato
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con dei cedimenti differenziali, i cui massimi
si registrano nellangolo nord-est.

{Non e da escludere che in questo processo
possa aver influito anche qualche fenomeno
di rifluimento indotto dal canale o qualche
effetto del carico del ponte).

Come risultato di questo processo si sono
manifestate lesioni e deformazioni.
Linsieme di tali lesioni e tali deformazioni -
sommandosi ad altre prodotte da antichi
difetti o manchevolezze di costruzione e da
alterazioni di natura diversa - producevano
una immagine di degrado che si accentuava
per il degrado degli intonaci.

Ma non si puo dire che la situazione generale
fosse allarmante.

(L'unico elemento di reale pericolo - ma non
si poteva vedere e lo si € rilevato solo nel
corso dei lavori - era la parte di
tamponamento della scala, che sarebbe
potuta cadere in ogni istante perché ormai
era completamente libera da ogni incastro o
vincolo).

Venendo alle strutture orizzontali vi & da
ricordare che in alcuni settori le travature
apparivano “svergolate™ e aperte - in modo
eccessivo - sulla loro lunghezza, ed in altri
settori (in corrispondenza, ad esempio,
dell’ultima sopraelevazione settecentesca)
esse erano di sezione insufficiente.

Neppure questa situazione era di per se
catastrofica ma certamente il sistema di
puntellazioni e di irrigidimenti concepiti per
evilare un improbabile crollo era tale da
mettere in allarme chiunque e
particolarmente la popolazione scolastica
che usava i locali.

Davvero assurdo era invece 'assetto della
copertura dove in diverse fasi si era
intervenuti in modo sconsiderato prima
danneggiando o compromettendo I'assetto
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delle capriate, poi provvedendo ad un
sistema paradossale di puntellazioni, per
limitarsi infine a sostenere un manto in
eternit nel dubbio - peraltro, a questo punto.
giustificato - che il peso delle tegole non
potesse essere retto da una struttura talmente
paradossale.

La gravita di questa situazione si puo meglio
percepire ricordando che questo disordine
strutturale scaricava sulle murature (a mezzo
di sproporzionate putrelle) carichi
concentrati inammissibili, che erano la
causa di alcune delle lesioni che si
registravano anche ai piani superiori.

Non ci soffermiamo qui sulla condizione
delle finiture dell’edificio dallo stato degli
intonaci, dei pavimenti ecc., dacché essi
erano ovunque giunti ad un grado di
deperimento eccessivo.

Ma non vogliamo mancare di registrare che -
anche in questo palazzo - I'inserimento degli
impianti - idrici, termici, elettrici ecc. - era
stato attuato incassando le condutture nella
muratura, provocando cioé un sistema
pericoloso di lesioni.

Cenni sul programma di restauro
A seguito di una verifica delle condizioni
generali del fabbricato, della rilevanza della
sua funzione, della sua importanza storica ed
ambientale, il Comune di Venezia a suo
tempo ha inserito la previsione del restauro
di Palazzo Bollani nel primo programma di
intervento redatto ai sensi della legge 13
aprile 1973, n. 171, cioe della cosiddetta
“Legge Speciale™.

Gli Uffici Tecnici del Comune di Venezia
hanno dunque predisposto un progetto di
restauro architettonico che prevedeva
principalmente la rimozione delle
superfettazioni, e una ridistribuzione dei

servizi: assumendo altressi la decisione di
provvedere ad una ristrutturazione delle
fondazioni, ad un irrobustimento delle
murature ed un rifacimento degli impianti.
E inutile ricordare qui le difficolta e le
lentezze che hanno segnato - in tutte le sue
fasi - il decollo dei programmi di intervento
della Legge Speciale: (il tema peraltro e gia
stato illustrato nella rivista del Comune,
“Venezia”, dicembre 1979, pp. 42-47).
Con fatica e con ritardi si e giunti all’appalto
delle opere: all’Arch. Foscari & stato
assegnato I'incarico della Direzione dei
Lavori.

Qui di seguito si dara conto di tali opere,
cercando in questa sede di richiamare
I"attenzione pit che sugli specifici aspetti
tecnici di ciascuna, sui problemi che esse
hanno aperto o proposto.

Il restauro delle fondazioni

Le fondazioni antiche di Palazzo Bollani,
come sono apparse in diversi sondaggi, erano
prevalentemente di tipologia gotica: un muro
di mattoni e pietrame (solo in alcuni casi
esclusivamente di pietrame) che si allarga a
scarpa e posa su uno zatterone formato da un
doppio strato di tavole di larice incrociate.
In alcuni tratti (probabilmente quelli delle
murature concepite durante la
ristrutturazione cinquecentesca) lo zatterone
di tavole posava su una palificata di
costipamento composta di corti pali di
rovere.

Sulla fronte del cortile le fondazioni - per
esse idonee a sopportare il carico della
sopraelevazione settecentesca - erano state
rinforzate con la formazione di una scarpa
ridossata all’esterno che allargava il piede
della fondazione.

Quasi ovunque lo stato delle murature era
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abbastanza compromesso, per il degrado
delle malte le quali in parte erano -
probabilmente fin dall’origine - assai
“magre”, ed in parte risultavano asportate
anche a causa del dilavamento creato nel
sottosuolo del Palazzo da infiltrazioni del
canale, dall’esistenza di un grande “gatolo™
interno (parallelo alla calle) e di un sistema
disordinato di condotti per lo scarico delle
acque piovane e delle acque. bianche e non.
dell'immobile stesso.

Il problema che si presentava dunque &
abbastanza tipico nel panorama veneziano.
Di fronte ad una tale situazione il programma
di restauro comunale prevedeva una
generale ristrutturazione: ma - per meglio
comprendere anche lo sviluppo dei lavori -
va detto che il progetto di tale
ristrutturazione al momento dell’inizio dei
lavori restava da mettere a punto e che
l'onere della redazione dei calcoli spetta, per
contratto, all'impresa appaltante.

Le difficolta nella definizione della reale
entitadell’intervento di ristrutturazione delle
fondazioni nasce per cause, per cosi dire,
“esterne” al problema specifico che si
intende risolvere.

Perdefinire la stratigrafia dei terreni e la loro
portanza il Capitolato prevede I'esecuzione
di particolari sondaggi e prelievi, il cui
esame ¢ demandato al centro geologico
dell’'Universita di Padova.

Le caratteristiche del terreno veneziano (la
cui resistenza dipende in buona misura dalla
sua compressione) le modalita di analisi del
Centro Geotecnico e i eriteri di sicurezza che
sembra ad esso opportuno adottare
producono, combinandosi, un risultato
assurdo.

Il carico complessivo dell’edificio antico -
che si & accuratamente conteggiato - sarebbe
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stato molte volte superiore al carico massimo
che - secondo le analisi condotte a Padova - il
terreno potrebbe mai sopportare.

E peraltro tale divario e stato anche
sperimentalmente accertato, costruendo due
pali campioni e confrontando la loro capacita
reale di sopportare un carico a quella teorica
definita dai calcoli.

Da un lato il risultato & ovviamente
inattendibile (dacché altrimenti edificio
sarebbe sprofondato nel suolo) dall’altro lato
esso e in un certo senso inconfutabile per
"autorita della fonte da cui esso viene
fornito.

Tale contraddizione - che & ben nota ai
tecnici delle Pubbliche Amministrazioni e
dell’Universita - dovra essere risolta: ma
tuttavia - nel caso conerelo - pone seri
imbarazzi alla Direzione dei Lavori se non
trova nell'impresa (cui, si ripete, e affidato
F'onere del calcolo) un interlocutore attento e
discreto.

Nel caso fortunato del restauro di Palazzo
Bollani, I'impresa ed i suoi tecnici hanno
dimostrato una sensibilita encomiabile e
I'esecuzione delle opere & stata curata da una
ditta di grande esperienza, quale & quella
degli Ingegneri Zerbo e Francalancia.

Non e qui il caso di descrivere il eriterio
adottato nella ristrutturazione della
fondazione, se non a grandi linee, dacché su
tale argomento interviene in questa sede
I'Ing. J. Francalancia.

Ma sommariamente va detto che si & adottato
un sistema di micropali incrociati - infissi
nello strato di argilla individuato - a circa 18
mt. e collegati nelle testate tramite un
cordolo di fondazione che interessa tutto lo
sviluppo delle murature. E bisogna
accennare anche al criterio adottato di
accrescere il numero dei pali nei tratti di

muratura piu sollecitati, e di ridurlo invece
nei tratti meno caricati, col presupposto di
mantenere se possibile in funzione anche la
preesistente fondazione assegnando ad essa
tuttavia una sollecitazione piu o meno
costante.

La tecnica dei micropali si e rivelata ancora
assai idonea combinata al cordolo,
consentendo anche una soddisfacente
bonifica del masso di fondazione: e si ¢
realizzata con I"avvertenza di ottenere in
corso d'opera anche un isolamento della
muratura dalla umidita ascendente.

Il eriterio di variare le caratteristiche delle
fondazioni in modo da assicurare al terreno
una sollecitazione possibilmente costante ha
dato risultati soddisfacenti anch’essa.

Ma va detto che quella tecnica e questo
criterio - adottati qui sperimentalmente ¢
sottoposti a molte verifiche e considerazioni -
pare possa essere utilmente perfezionato.
secondo un principio che 'lng. Francalancia
stesso si riserva di esporre.

Poco a poco dunque - speriamo con i
prossimi cantieri pubblici attivati dalla
stessa Legge 171 - si dovrebbe poter
giungere ad un superamento del divario
esistente fra la teoria delle analisi e del
calcolo e la pratica del costruire a Venezia.
riconoscendo le caratteristiche positive del
terreno lagunare e mettendo a fuoco tecniche
idonee per intervenire su di esso.

Solo cosi si puo ragionevolmente ridurre la
spesa degli interventi in fondazione che
altrimenti - se affrontati radicalmente -
tendono sempre a superare il 20% del costo
di un restauro integrale di un fabbricato.

L’irrobustimento dei muri
Le murature di Palazzo Bollani erano
generalmente coinvolte da quello
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sbadamento complessivo del fabbricato di
cui si & detto: e manifestavano diverse lesioni
e diverse deformazioni che - in alcuni casi -
dipendevano anche da riprese e rettifiche
eseguite nelle diverse fasi costruttive del
Palazzo.

E da ritenere che un adeguato intervento in
fondazione - arrestando il cedimento
progressivo dell'immobile - avrebbe
impedito ulteriori deformazioni; ma di fatto
le murature avevano ormai perduto la loro
continuita e le facciate erano quasi libere da
ancoraggi ed immorsature ai muri di spina.
Di fronte a tale situazione il programma
comunale di intervento ha previsto
I'esecuzione di un’opera di irrobustimento
delle murature con l'inserimento, in esse, di
trefoli orizzontali e di barre verticali che
vengono a formare - entro I'antica struttura in
laterizio - una nuova maglia strutturale.

Va detto preliminarmente che tale tecnica
non era mai stata usata a Venezia nella
ristrutturazione di un immobile e che quindi
la sua adozione, in Palazzo Bollani, ha
assunto un carattere sperimentale a tutti gli
effetti.

Ed & davvero positivo che I'avvio della Legge
Speciale si sia caratterizzato, anche con
questo approccio sperimentale, quasi per
fornire al restauro dell’edilizia veneziana
anche tecniche, spunti e soluzioni prima non
utilizzati.

Il grande interesse della teenica proposta e
adottata, e quello di consentire il
mantenimento delle vecchie strutture (che
vengono trapanate) ed eventualmente degli
intonaci o delle decorazioni; e tuttavia di
assicurare ad esse un irrobustimento
notevole.

Il limite di tale tecnica sta invece, a mio
avviso, nella difficolta di caleolo del
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comportamento strutturale complessivo del
nuovo insieme strutturale, che certamente
risulta irrobustito e coerente, ma in una
misura che é difficile, appunto, quantificare.
L'idoneita di tale tecnica alle caratteristiche
della edilizia veneziana deriva dal fatto che
la nuova struttura - le barre ed i trefoli che la
compongono - mantiene un grado opportuno
di elasticita e quindi non introduce rigidita
incompatibili con il comportamento delle
strutture tradizionali.

Tuttavia I'edilizia veneziana ha
caratteristiche specifiche che hanno imposto
una attenta ridefinizione dei sistemi d’uso di
tale tecnica.

Le murature in questa citta sono
generalmente piu sottili - molto piu sottili - di
quelle in uso in altre regioni: di modo che
non é facile, e nel Palazzo Bollani non
sarebbe stato possibile. inserire ad ogni
piano un fascio orizzontale di quattro trefoli
(quasi a formare un cordolo) come era
previsto nel progetto originario: per cui si e
adottata una coppia solo di trefoli.

Non solo, ma tali murature sono a volte molto
traforate, da polifore, da finestrature assai
alte ecc.. di modo che non sempre ¢ agevole
trovare un idoneo passaggio per i trefoli
senza incontrare mensole di balconi, chiavi
di volta di archi o peggio testate di travi che
non solo non devono essere toccate ma
resistono incredibilmente al sistema di
perforazione che si adotta per le murature.
Non mi dilungo oltre ora sapendo che, piu
analiticamente, parlera di tutto cio I'Ing.

P. Beer che ha maturato molta esperienza in
interventi del genere e che - con grande
attenzione - ha saputo adattare la tecnologia
messa a punto nelle Marche alle
caratteristiche della edilizia veneziana.

Ma ancora su due punti - a titolo quasi di

promemoria - desidero fermare I"attenzione.
Il sistema di bonifica delle murature eseguito
dopo le perforazioni e I'inserimento di barre e
trefoli (per saldare le parti eventualmente
smosse e saturare 1 vuoti dovuti alla
differenza di sezione della perforazione e
della struttura in essa inserita) € avvenuto
con iniezioni di cemento fluidificato con
speciali addittivi. Ebbene la quantita di
legante che le murature ricevono e risultata
assai superiore al previsto, sempre: il che
significa che le cavita interne delle
murature, sono molto superiori a quanto si
possa supporre. Il legante a volte usciva da
qualche lesione anche parecchi metri pia in
la del punto di iniezione.

Con cio si vuol dire, innanzitutto. che
Iirrobustimento dei muri & avvenuto anche -
credo molto - con questa bonifica: ed in
secondo luogo che probabilmente a \enezia
converra sviluppare questa tecnica di
bonifica delle murature anche
indipendentemente dalla sua combinazione
con altre operazioni. come sistema per
rinsaldare murature slegate.

Per concludere pare opportuno - infine -
annotare che tale sistema di irrobustimento,
collegato alla ristrutturazione delle
fondazioni ha dato un risultato soddisfacente
e che al collaudo I'intero immobile -
rinsaldato - non ha manifestato alcuna
lesione, neppure capillare, dovuta ad
assestamenti.

Interventi su solai e strutture
lignee

Accennando alle condizioni statiche
dell’edificio si e detto che alcuni solai
apparivano pericolanti erano puntellati.
Ora si deve annotare che i solai che
destavano tante preoccupazioni erano
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soprattutto (e quasi esclusivamente) quelli
inseriti durante un restauro effettuato in
questo secolo: e; detto questo, siamo entrati
direttamente nel problema dell’uso di
strutture lignee.

Un tempo si mettevano in opera travi
lungamente stagionati e - quando erano posti
in opera - la loro stagionatura continuava,
per cosi dire, decenni. Ora non é reperibile
(soprattutto con misure particolari) legname
stagionato (ma direi che non & neppure
accertabile la stagionatura, se il trave &
essicato in forno): comunque quando anche
esso fosse stagionato in parte, dovrebbe
subire - appena posto in opera - gli effetti
contrastanti e artificiali del riscaldamento
domestico.

Insomma delle travature lignee (che non
siano di recupero) oggi si svergolano e si
aprono longitudinalmente in modo
incomparabilmente superiore al passato,
fino a dare quella impressione catastrofica
che nel caso di Palazzo Bollani - ha suggerito
la puntellazione.

Questo problema ¢ assai rilevante a Venezia
dove la legge (giustamente) prescrive I'uso di
travature in legname per i solai, per rispetto
della antica tipologia strutturale veneziana;
ma - oltre ad essere rilevante in se - esso si
.coniuga in molti casi con un altro problema.
Essendo il Palazzo Bollani adibito a liceo,
per esso e prescritta 'adozione di particolari
portanze dei solai che non sempre & facile
garantire con un solaio in legno.

Quindi a Palazzo Bollani si & dovuto risolvere
il problema di inserire solai lignei, evitando
da un lato il loro degrado per

mancanza di stagionatura ed assicurando
dall’altro una portanza elevata come
richiesto dalla normativa vigente.

Per fare cio si sono adottate delle strutture
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lignee lamellari: si tratta nel nostro caso di
travature formate da un “pacchetto” di tavole
saldate fra loro, a mezzo di collanti speciali,
con lo spessore. la lunghezza (eventualmente
anche con la forma) ritenute opportune o
necessarie.

Non é la prima volta - per la verita - che cio si
fa a Venezia: ma fin qui si e fatto
sporadicamente, quasi in modo reticente o
nascosto: ma invece, ¢ il caso di parlare di
questo tipo di legname e di discuterne perché
- se verra ritenuto opportuna soluzione -
potra essere utilmente adottato in molti casi.
I risultato estetico dei travi lamellari pare
del tutto soddisfacente e la loro funzione
strutturale idonea.

Nel caso poi di strutture particolari esso é
davvero inevitabile. (APalazzo Bollani le
travature diagonali della copertura sono di
misure superiori ai 15 metri e senz’altro non
sono reperibili sul mercato con un’adeguata
stagionatura).

L’avvio dell’attuazione della Legge Speciale
puo dunque essere anche I'occasione di
chiarire questi concetti e di instaurare - se
possibile - una prassi opportuna nel restauro.

Installazione di impianti

La Legge Speciale per Venezia proibisce
quasi ogni trasformazione edilizia - anche la
costruzione di una sola tramezza - in nome di
un teorico rispetto delle “tipologie™; ed &
talmente distratta dal problema della
consistenza e della conservazione strutturale
degli edifici da consentire - praticamente
senza alcun limite - I'installazione di
impianti.

Questo non si dice certamente per invocare
un ulteriore regime vincolistico, ma solo per
indicare i limiti di quello attuale.
L'installazione di impianti, che negli ultimi

decenni sono stati “incassati” nelle
murature, ha creato piu lesioni e piu danni
strutturali di quanti possa averne prodotto il
degrado. o i cedimenti o i terremoti degli
ultimi secoli.

Dove I'idraulico o I'elettricista intendono
condurre un tubo o un filo, il muratore che
offre I" “assistenza” scalpella una
“canaletta”™ che lesiona il muro: il disegno di
tali lesioni ¢ paradossale e illimitato.

Anche da questo punto di vista si e cercato
che il Palazzo Bollani offrisse in qualche
modo un approccio nuovo. Tutte le lesioni
create a suo tempo per l'installazione degli
impianti sono state “ricucite”: e dacché era
previsto il totale rinnovamento degli impianti
si e cercato di adottare un criterio che
limitasse davvero al minimo la formazione i
“tracce” o “canalette”,

Tutte le condutture verticali degli impianti di
riscaldamento ed i condotti principali delle
linee elettriche sono stati inseriti entro le
antiche canne da camino, che quindi - per
essere adibite a questa nuova funzione - sono
state tutte restaurate e riutilizzate.
L’impianto quindi & a colonna (e non ad
anelli, piano per piano) per cercare di evitare
la necessita di condurre tubazioni
orizzontalmente.

Tutta la distribuzione elettrica orizzontale -
si vedano soprattutto i due piani superiori - ¢
stata tratta fuori dal muro e condotta su delle
fasce esterne che sono insieme una sorta di
“canaletta”, (ma esterna al muro), un
elemento decorativo ed un supporto per
applicazione di lampade. per I'ancoraggio
di quadri, per I'installazione di tende.

Con cio si e voluto dare una indicazione di
soluzioni alternative alla prassi in uso e
soprattutto richiamare I"attenzione su un
tema di restauro affatto trascurato e tuttavia
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del massimo rilievo.

A Palazzo Bollani non esiste tuttavia - se non
in misura irrisoria - il problema di installare
quegli impianti idrici (bagni, cucine, ecc.)
che costituiscono nell’edilizia residenziale
una minaccia potenziale alla conservazione
delle strutture lignee dei solai: i servizi
igienici comunque - onde evitare anche
questo rischio - sono stati prevalentemente
concentrati al Piano Terreno.

Le finiture

Nel restauro di Palazzo Bollani si sono usate -
ove possibile - finiture di tipo tradizionale.

I pavimenti sono stati eseguiti in terrazzo alla
veneziana: le facciate in marmorino: le
finestre verso il Canale hanno i vetri
piombati: le porte antiche sono state
reslaurale ecc.

Non e possibile su tutto cio dare, in queste
brevi note, una relazione esauriente:
peraltro, le relazioni presentate

dalla ditta Crovato e dalla ditta Boccanegra
forniscono alcune indicazioni sui loro
interventi.

Ci vogliamo qui limitare a rilevare la
coerenza di certe tecniche antiche con la
tipologia strutturale della edilizia veneziana,
per cui I'uso del terrazzo alla veneziana (con
il suo peso, con la sua plasticita) e I'uso del
marmorino (con il suo ridotto spessore, con la
sua impermeabilita) appaiono quasi
necessari nella “economia”™ strutturale
antica.

Ma e giusto anche ribadire che e merito
dell’'Ente pubblico avere riconosciuto questa
necessita: perché cosi esso concorre a
mantenere in vita - in questo periodo di acute
difficolta per I'edilizia - specializzazioni e
competenze che, altrimenti, rischiano di
scomparire compromettendo la possibilita
stessa di eseguire in futuro restauri corretti.

NOTE SUL RESTAURO DI PALAZZO BOLLANI




