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Antonio Foscari

1. Il posizionamento degli archi

di irrobustimento delle volte sottostanti,
dei tivanti metallici e della trave lignea
piazzata nel corpo della trabeazione

del portico.

Ancora sulla fabbrica costruita da Andrea Palladio in Malcontenta

Nel numero 24 (2012) di questi “Annali”' ho
descritto il procedimento strutturale che An-
drea Palladio ha utilizzato per accrescere la ro-
bustezza delle volte che coprono le stanze del
piano nobile della fzbbrica da lui costruita “so-
pra la Brenta”’.

Nel corso di recenti lavori di adeguamento
dell’impianto elettrico® che hanno comportato
la temporanea rimozione di una serie di qua-
drelli di pavimento in cotto sul perimetro delle
stanze del piano superiore, ho potuto accerta-
re che effettivamente Palladio ha provveduto
anche in questo caso — come ha fatto in altre
sue fabbriche — a realizzare sopra le volte del-
le voltine di mattoni a una testa per ridurre il
volume degli inerti che si sarebbero dovuti al-

35

trimenti caricare sopra le volte per formare il
piano di posa dei pavimenti. Data la limitata
ampiezza della ispezione consentita dalla ri-
mozione di una sola fila di questi guadrelli, non
¢ stato possibile rilevare la configurazione di
queste voltine. Si & potuto constatare pero che
nelle stanze grandi ve ne sono due per ciascun
lato, di cui quelle dei lati lunghi sono ovvia-
mente di ampiezza maggiore delle due dei lati
corti. Per evitare un accumulo di inerti negli
angoli di queste stanze sono state realizzate, a
quanto pare, delle coppie di voltine affiancate®.
Coppie di voltine di dimensioni decisamente
maggiori sono negli angoli delle stanze quadre
adiacenti alle stanze grandi.

Quest’ultima constatazione ha consentito di




2. Villa Foscari la Malcontenta, tivante
avvolto sulla “chiave”.

3. Villa Foscari la Malcontenta, “chiave”
del tirante vista dalla stanza quadra.
Sulla destra si vede il vestringimento
della sezione del miuro.

dedurre che le costolature che separano I'una
dall’altra e sorreggono queste voltine accoppiate
sarebbero parte di archi di irrobustimento del-
la volta “a palla” sottostante’. Questi due archi
scaricherebbero dunque il loro peso all’incrocio
delle murature del vano, ove queste murature
sono per cosi dire rafforzate da quello smusso
degli angoli che & citazione di un particolare co-
struttivo rilevato da Palladio in un edificio ter-
male in rovina.

Tracciando sulla pianta del piano superiore
di questa fabbrica il disegno ricostruttivo della
distribuzione planimetrica degli archi di irro-
bustimento delle sottostanti volte integrato
con la raffigurazione di questi archi che inte-
ressano le volte delle stanze quadre si ricono-
sce I'ordine concettuale - e perd anche geo-
metrico — del sistema strutturale concepito da
Palladio per accrescere la portanza delle esili
volte che coprono le stanze maggiori del piano
nobile (ill. 1),

Sempre nel numero 24 (2012) di questi “Anna-
1i” ho sostenuto la tesi che Andrea Palladio ha fat-
to un uso di tiranti metallici per assicurare I'equili-
brio statico della fabbrica costruita “sulla Brenta™.

A sostegno di questa tesi altro non avevo potuto
portare, allora, che un indizio e un ragionamento.

L’indizio era un tirante metallico — per la
precisione: una “lamina quadra™ — di cui avevo
potuto accertare la presenza nella stanza grande
di levante del piano nobile nel corso di una ma-
nutenzione del pavimento condotta tempo ad-
dietro. Il ragionamento si fondava su una analisi
delle strutture del portico che si eleva davanti a
questa casa, e in particolare delle piattebande che
coprono gli intercolumni fra I'una e I’altra colon-
na. Queste generano delle sollecitazioni orizzon-
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tali che vanno a scaricarsi sulle colonne angolari
del portico, alla loro sommita.

Per impedire che queste sollecitazioni com-
promettano Iequilibrio statico delle colonne
angolari e quindi del portico, altra provvidenza
non poteva assumere Palladio — questo era il ra-
gionamento — che trattenerle con tiranti installa-
ti nel corpo stesso della trabeazione: uno posto
sulla fronte del portico e due posti su ciascuno
dei suoi lati.

In relazione a questi ultimi due tiranti avevo
dedotto che essi dovrebbero avere una lunghez-
za di una decina di metri per andarsi ad anco-
rare ai muri interni della casa. Non potevano
essere ancorati, infatti, al muro perimetrale del-
la casa dal momento che su questo — quasi sul
medesimo allineamento e con il medesimo ver-
so delle sollecitazioni orizzontali impresse dalle
piattebande sulle colonne angolari del portico -
scaricano le loro sollecitazioni orizzontali archi
di irrobustimento delle volte delle stanze grandi
sottostanti.

I sondaggi eseguiti hanno confermato que-
ste ipotesi, mettendo in luce delle lamine qua-
dre, perfettamente conservate, di centimetri 6
di larghezza e di 2,25 centimetri di spessore.
Ma hanno consentito anche di accertare che
esse non sono poste sull’allineamento dell’as-
se dei muri che costituiscono il tratto termi-
nale dei bracci trasversali del vano centrale a
crociera, come nel 2012 avevo supposto. Sono
poste sull’allineamento stesso dell’arco di irro-
bustimento della volta della sottostante stanza
quadra, e sivanno ad attestare, quindi, al muro
di grosso spessore® che separa le stanze grandi
dalle adiacenti stanze quadre al quale sono an-
corate con una chiave di sezione quadrata (3,40



4. Villa Foscari la Malcontenta, tivante
sopra le volte a palla della stanza quadra.
Si nota il vestringimento della sezione
del muro.

5. Villa Foscari la Malcontenta, disposizione
dei mattoni sulla pavete meridionale
della fabbrica.

x 3,40 cm) lunga mezzo passo veneziano, cioé
88 centimetri.

Questo posizionamento ¢ perfettamente com-
patibile, del resto, con quella proposizione che ave-
vo formulato nel 2012; con I'ipotesi cioé che per
ridurre le sollecitazioni orizzontali che le piatte-
bande avrebbero altrimend impresso alle colonne
angolari, Palladio abbia messo in opera entro la
trabeazione — per la precisione sopra le piatteban-
de — una trave lignea (probabilmente di rovere) per
ridurre al massimo, fino quasi ad annullare, il carico
che queste avrebbero dovuto altrimenti sopportare.
I1 tirante metallico posto sullo stesso allineamento
dell’arco di irrobustimento della volta sottostante
si verrebbe dunque a trovare esattamente sulla sua
faccia esterna di questa trave.

Per affiancarsi alla trave lignea di cui si &
detto questo tirante avrebbe dunque un anda-
mento verticale a partire dalla colonna angola-
re sino al muro perimetrale della fabbrica e un
andamento orizzontale per tutta la lunghezza
della stanza grande, per non interferire con la
presenza dell’arco di irrobustimento. Assume
poi un andamento verticale entro lo spessore
del muro di grosso spessore che separa la stan-
za grande dalla stanza quadra. E con questo an-
damento verticale che va quindi ad avvolgersi
alla chiave piazzata sulla faccia interna di que-
sto muro (ill. 2 e 3).

Sotto il pavimento di cotto delle stanze gran-
di del piano superiore Palladio piazza comun-
que un secondo tirante. Questo pero non deve
svolgere la medesima funzione strutturale di
quello che abbiamo fin qui analizzato perché
non ha da trattenere alcuna sollecitazione oriz-
zontale che venga dall’esterno delle fabbrica,
cioé dalle strutture del portico. Dal momento
che non sussistono le ragioni per cui il primo ti-
rante sia piazzato in asse con I’arco di irrobusti-
mento sottostante, Palladio, che non pecca mai
di radicalita, lo trasla quel tanto che basta per
evitare la difficolta di porre sul medesimo asse
due elementi strutturali fra loro non omogenei’.

A confermarci che in questa fabbrica costru-
ita su un terreno paludoso Palladio fa un uso
sistematico di tiranti metallici € il rinvenimen-
to — sempre nel corso dei recenti lavori — di un
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ulteriore tirante (ancora una volta una lemina
quadra in perfetto stato di conservazione) posto
sull'asse trasversale delle stanze quadre adiacenti
alle stanze grandi'. Questo ha lo scopo di tratte-
nere quelle sollecitazioni orizzontali che i volti
“a palla” che coprono le stanze quadre potrebbe-
ro trasmettere ai muri perimetrali della fabbrica,
compromettendone la stabilita (ill. 4).

Per concludere questa nota segnalo una sin-
golare particolarita costruttiva adottata da Pal-
ladio sulla facciata meridionale della fabbrica, al
piano superiore di essa.

In corrispondenza del frontespizio, la posa
dei mattoni che formano il muro d’ambito del-
la casa non viene eseguita su un piano orizzon-
tale. I mattoni sono posti in opera su un piano
che ha lo stesso andamento inclinato delle fal-
de del frontespizio: cio, viene da pensare, per
assicurare la massima coerenza strutturale fra
gli ornamenti del frontespizio e la muratura
retrostante che con essi € compenetrata, ov-
vero dovrebbe essere compenetrata. (L'uso del
condizionale & giustificato dal fatto che nella
tessitura muraria non si vedono mattoni “di te-
sta”, posti cioé in modo da essere saldamente
compenetrati con il paramento murario retro-
stante). Questa particolare tecnica costruttiva
¢ quella utilizzata da Palladio anche nella villa
Poiana, in Poiana Maggiore, in corrisponden-
za del frontespizio.

Se questa anomala struttura ha avuto un ce-
dimento (ill. 5) & perché la sua stabilita & stata
compromessa probabilmente quando — per dotare
di un serramento la singolare apertura poligonale
che si apre al centro del frontespizio — & stata
ridotta la sezione di quella specie di piattabanda
posta sul perimetro superiore di detta apertura''.



1. A. Foscari, Della casa costruita da Andrea
Palladio in Malcontenta: la fabbrica, in “Annali
di architettura”, 24, 2012 (2013), pp. 43-54.

2. Andrea Palladio, I quattro libri dell'ar-
chitettura, Venezia, Dominico de” Fran-
ceschi, 1570, IT, cap. XIV, p. 50

3. Questi sondaggi sono stati eseguiti ini-
zialmente nelle stanze grandi del piano
superiore il cui pavimento & composto di
mattoni quadrati di cotto di mezzo piede
veneziano di lato. Sollevando questi matto-
ni su alcuni tratti del perimetro delle stanze
grandi si & formata una apertura di circa 19
centimetri di lato, Una apertura di maggio-
re estensione & stata eseguita in un angolo
della stanza quadra adiacente (che ha una
pavimentazione in normali mattoni) per
mettere meglio in luce la chiave del trante.

4. Questa coppia di lunette potrebbe es-
sere del genere di quelle raffigurate nel
foglio conservato alla Biblioteca Bertolia-
na di Vicenza, disegnato da Palladio “per
ivolti de le stanze de Meledo” di Vincen-
zo Arnaldi.

5. Palladio replicherebbe dunque una so-
luzione strutturale non dissimile da quel-
la che ha utilizzato sopra una analoga vol-
ta in un vano quadrato della villa Thiene,
parzialmente eretta a Quinto Vicentino,

6. Per quanto concerne I'uso di tiranti in
fabbriche palladiane degli anni Cinquanta
cfr. anche F. Doglioni, Villa Poiana, Sto-
rie di volte e tirants, in Palladio: materiali
tecniche restauri, in onove di Renato Cevese,
a cura di M. Piana e U. Soragni, Venezia
2011, pp. 96-105.
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7. Palladio, I quattre libri..., cit. [cfr. nota
2], T, cap. VI, p. 9.

8. La circostanza che questo muro non
abbia quella “dimensione™ che hanno a
questo piano gli altri muri della casa, e
quindi sia di grosso spessore rispetto a
quelli, ¢ determinato dalla circostanza
che entro di esso & la canna fumaria del
camino della sottostante stanza quadra.

9. Il virante posto al livello del pavi-
mento nella stanza grande di levante
del piano superiore — sul suo lato di
levante — non ¢ una provvidenza stati-
ca palladiana. E frutto di un intervento
posteriore messo in atto per cercare di
contrastare un cedimento dell’angolo
nord-est della fabbrica, che & ancora
in atro.

10. In questo caso, non avendo alterna-
tive, Palladio non si preoccupa che il ti-
rante sia ancorato alla parete perimetrale
della fabbrica in asse con la finestra,

11. La circostanza che originariamente que-
sta apertura, posta a livello del pavimento,
sia stata concepita per essere priva di serra-
mento — in modo da assicurare una buona
ventilazione a livello del pavimento — & un
elemento che conferma la tesi che il piano
superiore di questa casa palladiana avesse
una funzione di granaio. A ulteriore con-
ferma di questa tesi si annota che entro una
delle voltine realizzate sopra le volte a palla
della stanza quadra di ponente — 'unica che
avesse una cavita che si & potuta ispezionare
—si sono trovati in abbondanza dei fagioli di
piccolissima taglia che ora sono allo studio
dei tecnici dell’Orto Botanico di Padova.



